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Importante

As informagfes aqui contidas reseraram produto Olsen equipado com todos 0s opcionais disponiveis.

Seu equipamento Olsen pode ndo contemplar todos os recursos apresentados neste documento. Os dados contidos
informativos do modo de usar cada recurso, ndo constituindo qualquer garantia quanto a existéncia, as sanacterist
a foma deles em seu equipamento. As ilustracdes, informacdes técnicas e especificagdes desta publicacdo eram a
momento de sua impressdo. A Olsen Industria e Comércio-S¢Aaced@rito de, a qualquer tempo, revisar, modific:
descontimar ou alterar qualquer modelo de seus produtos, sem prévio aviso. Nenhuma dessas acfes gerara pc
obrigacéo ou responsabilidade para a Olsen ou para o vendedor face ao cliente. Fica proibida a reprodugi@o total
publicacdo, assicomo de suas ilustracbes ou ainda traducdes, gravacdes e fotocdpias da mesma, por meios m
eletrdnicos, sem a permissao prévia da Olsen Industria e Comércio S/A.

Todos os direitos reservados.
Olsen Industria e Comércio S/A
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Apresentacao

Prezado cliente

Parabéns pefgimaescolha!

Vocé adquiriu um equipamento de alta tecnologia e dutebditaaieidom@oduzido seguindo os mais altos padrées d
gualidade nacionais e internacparaoporcionar uma excelente experiéncia ao profissional e ao paciente.

Para que vocé possa utilizar o equipamestgumncalto desempenho e evitando imprevistos, recomendamos que
atentamente estecumeni@e familiarizando com as fun¢des e comandos, seguindo as instru¢des, recomendacoes, a
e avisos contidos no documBetsta forma, sua experiéncia sera ainda mais agradavel e o equipamento ird desemp
mais alta performance, garantsulisagurancaado seu paciente
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Apresentacao

1. APRESENTACAO
Estedocumentpossui todas as informagdes técnicas, as descri¢cdes e as instru¢des de utilizacdo, de limpeza, de cui
e de seguranca necessérias para a operggagdmentadontalgico

As imagens utilizadas sao de caréter ilustrativo e ndo determinam a configuracdo abspmubiidade de itens e
acessorios.

DOCUMENTO

Identificacdo documenttnstrucdes de USprin6409289
Revisaad3.3.2
Data de publicac2&05205

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Manual dBréInstalacatinha Odontoldgica 5409304
Guia de Limpeza e Desinfec¢do 5403169
Guia Rapido de Operggpon6409337

EQUIPAMENTO

Nome técnicGonsultério Odontoldgico

Nome comercigljuipamento Odontolégico

MarcaOlsen

ModelosSPRINT, SPRINT PLUS, ADVASIFFINT TITANIUSPRINT BLACK EDITIE®RINT T, SPRINT LIGHT, O2,
ODONTOPEDIATRICO

Registréd\NVISA°: 10281300009

FABRICANTE DETENTOR DA NOTIFICACAO

Olsen Industria e Comércio S/A

Rua Romalino Jodo da RosaCEIP Brejaru
CEP 8813316i Palhoca/SCBrasil

Tel.: +55 (48) 216600

www.olsen.odo.br

Todos os direitos reservados.

Para a reproducédo ou entrega de qualquer parte ou da totatidadmdefggra terceiros, € necessaria a autorizacao prévi
da Olsen Industria e Comeércio S/A.

Todas as caracteristicas técnicas, informacdes, funcionalidades e conhecimentos descritos se referem ao status
no periodo de publicagédo diestementdNossa politica é de evolugéo e desenvolvimento continuo, portanto nos reserv
direito de realizar quaisquer altera¢cdes no equipantatoneenteem prévio aviskais alteracd@sio resultam nenhum
direito de reequipamento em produtos ja existentes.
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2. DESCRICAO DO EQUIPAMENTO

2.1. Equipamento Odontoldgico

U Estofamentpdviontados sobre estrutura rigida, coberta com espuma e revestidos com PVC ou couro serr
proporcionando facil assepsia para o conjunto.

UEstrutura mecanica: Fabricada em perfis de aco laminadceS#E AGBéoldada por processo/MAE de forma a
garantir ao conjunto resisténcia e durabilidade.

UPintura eletrostéatica: E aplicada em todas as partes metélicas estruturais do equipamento. A tinta é pradtiaita & bas
conferindo ao equipamento um revestimento de alta resisténcia.

UCarenagens: Fabricadas em ABS de alta resisténcia com cobertura de acrilico, as carenagens ndo necessital
possibilitam o polimento.

USistema elétrico: Os equipamentos podem ofpecaréaciade 50 ou 60 Hz e podem ser configurados por técnico autori:
para a ligacdo nas tensdes de 118/127/220/230 V. A tensdo maxima de alimentacdo de componentes internos
sistema elétrico conta com interruptor On/Off e fusiveis de protecéo.

UMotorredutores: Todos os motores usados no equipamento sdo prBdiEd®agsela do Brasipresentam diferenciais
como baixo ruido, auséncia de reservatorio de 6leo, uniformidade no deslocamento, redugdo do consumo de ener:
para manutencdo. Os motores disp6em ainda de sistema de protecdo que atua nas partesasatdicicagietelétri

USuportes de instrumentos: Construidos em ABS, possuem palhetas para ativar a valvula do suporte, que
funcionamento do instrumento quando este é colocado em seu respectivo suporte.

UDreno automético de vapores: O dreno automético de vapores possui filtro para bloqueio de umidade do ar e p

instalado na entrada de ar comprimido do equipamento. A drenagem automatica ocorre sempre que a rede de ¢
despressudda (compressor desligado) ou atinge pressao inferior a 30 PSI.

2.2. Principios de Funcionamento

Cadeira para uso odontologico, realiza movimentos de assento e encosto de forma individual e independer
motorredutores acionados por pedal ou painéis de comandos opcionais da mesa odontolégica e do médulo auxil
odontolégicasragentam articulagdo central Unica, alinhada com a linha do acetabulo do paciente, proporcionandc
movimentacdo do encosto.

2.3. Uso e Usuéario Pretendido

O Consultério Odontolégico Olsen foi desenvolvido para acomodar confortavelmente o paciente para a execuca
odontolégicas gerais. Fornece uma interface para controlar a operacao da cadeira odontologica e o acoplamento ¢
Além diso, os equipamentos foram desenvolvidos para fornecer ar, agua, vacuo e eletricidade para operar diverso
e acessoriof equipamento deve ser operado apenas por dentistas graduados com ensino superior, devidamente
treinados paexercer praticas odontoldgicas, de acordo com a legislacéo local vigente, e que possuam plena capac
cognitiva para a realizacdo de tais praticas

2.4. Conteudo da Embalagem
O Equipam&nOdontoldgico é fornecidoambalagens de papeldo reforcado com base defntlisfgaraibilidade dos itens
nas embalagens pode mudar de acordo com o pedidddoocliett presente na embalagem inclu

AEmbalagem USuporte para Monitor (opcional);
Ul Cadeira Odontoldgica; UPecas de M&o (opcional);
Ul Equipo; USistema Kart (opcional):
UL Suporte de Embalagem:; UMocho Adicional (opcipnal)
U1 Mocho; Ul Caixa de Conexdes (opcjonal)
Ul Refletor; U1 Caixa de Periféridoabeceirahracoscuba
Ul Guia Rapido; bandg inoxkit esgote kit instalagfio

Instrucdes de Uso 9 Sprint
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2.5. LinhaSprint

Segue abaixo a tabela de configuragdo dos equipamentos:

Legenda

N&o Disponivel

Iltem de Série

Item Opcional

Cadeira

Estofamento Soft Laminado

Brago Fixo

Braco Escamoteavel

Cabeceira Articulada

Cabeceiri®ultiarticulada

Comandos na Base

Comandos no Pedal

Estofamento em PVC Liso

Estofamento em PVC 3D

3

Estofamento em Couro

Refletor Evolution Plus

3

Refletor LED Premium

Refletor Dual Color

Refletor VARI8
Mesa

Brago de Sustentacéo Biarticulado

Brago de Sustentacdo Flex com botéo

Sistema Kart

Seringa Triplice

| Instrumentos Mesa

Terminal Alta Rotacdo Borden

Terminal Baixa Rotacdo Borden

Terminal Extra (Baixa ou Alta)

Micromotor Brushless

Ultrassom sem LED

Ultrassom com LED

Fotopolimerizador Olsen com Fio

Fotopolimerizador Valo sem Fio

Jato de Bicarbonato

Agua na Cub@om temporizador

| Unidade de Agua .

W W W W W W w

Agua no Por@opos sem temporizador

Agua no Por@opos com temporizador

Cuba de Poliéster

Médulo Auxiliar

Instrucdes de Uso

Instrumentos Unidade de Agua

Seringa Triplice

3

Sugador Venturi

Sugador Voértice

3

Sugador Bomba Vacuo

Seringa Triplice

Instrumentos Mdédulo Auxiliar

3

3

Sugador Venturi

Sugador Voértice

Sugador Bomba Vacuo

Fotopolimerizador Olsen com fio

Fotopolimerizador Valo sem Fio

Jato de Bicarbonato
Instrumentos Acoplamento

Acoplamento Borden sem refrigeracéo

3

Acoplamento Borden com refrigeracéo

3

Acoplamento Midwest

Antistress

Acessorios

3

3

Thermo Comfort

Negatoscopio

Suporte de Monitor

Caixa de Conexdes

Caixa de Conexdes para Kart

Filtro de Ar (Dreno)

10

Sprint
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3. SIMBOLOEADVERTENCIAS

3.1. Simbolos
Os seguintes simbolos séo utilizesktesdocumerémas marcac¢des do produto e da embalagem:

4

|

/N

)

In
>c

PEQIO® ) D[ |

Sobe Assento

Sobe Encosto

Agua na Cuba

Micromotor
Pneumatico

Micromotor Elétrico

Canula de Salva
(Sugador)

Variabilidade por
Movimento Rotacional

Freio Pneumatico

Resfriamento
por Spray

Parada

Parada de
Emergéncia

Fabricante

Simbolo Geral de
Adverténcila

Instrucdes de Uso

k>

[

D = ]

K B>o=0 §

Desce Assento

Desce Encosto

Dispositivo de
Enchimento de Copo

Turbina
Pneumatica

Ultrassom

Peca de Succao

Aparelho de
lluminacao

Valvula de
Controle Manual

Equipamento
Desligado

Equipamento
Ligado

Ligado/Desligado

Atengao

Nivel

11

N\

=, Volta a Zero

Posicao de Trabalho

Seringa com
Ar/Agua/Spray

Turbina Pneumatica
com lluminacao

Fotopolimerizador

Peca de Succao
com Controle Manual

lluminacao

Pedal

Anti-Stress

Ligado (Parte do
Equipamento)

Desligado (Parte do
Equipamento)

Introducao de Dados
de Armazenamento
(Selecao)

Adverténcia:
Tensao Perigosa

Sprint
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Instrucoes de
Operagao

Acao Obrigatoria

Parte Aplicavel Tipo
IIBII

1 e > @ B

> @ O

”’
~

Simbolo Geral de
Proibicao

Nao Pisar

Parte Aplicavel Tipo
HBFII

[
Q

e, ® K €

Esteriizavel até a
Temperatura
Especificada

Consultar o Manual
de Instrucgoes

Nota Informativa

—e_  Manter ao Abrig Aterramento de
A 2 g0

Aterramento /I\ do Sol Protecao

[ |

Fragil, Manusear / Limites de Limites de

com Cuidado - Temperatura I\~ Umidade
Empilhamento Este Lado

Maximo T para Cima Manter Seco
Nao Estéril SN | Numero de Série “\_, Corrente Alternada

Representante Autorizado na

REP Comunidade Europeia

3.2. Adverténcias, Notas e Avisos

)

)

) L))
[me) [ws) Jime) )imie)

)

Siga as instrucdes da sedastalacdgara adequacao da rede elétrica e correta instalacdo do equipamento

Siga corretamente asstrucdes de operacao contidasestedocumentoA utilizacao incorreta podera trazer
riscos a seguranca e danos ao equipamento que ndo serdo cobertos pela garantia.

Limpe corretamente o equipamentdaone as instru¢des da seddmpeza e Desinfeccdo

Proteja o equipamento da exposic¢ao direta a luz solar para evitar o envelhecimento precoce das carenags
equipamento.

Antes do inicio das atividades no consultorio, verifigue as condicdes do compressor, observe o
funcionamento até o seu primeiro desligamento automatico. Depois feche o dreno do reservatério de ar.

Ainda no inicio das atividades no consultério, cheque a autoclave.
Antes de usar o equipamemnterifique diariamente e realg@andonecesséarica drenagem dos filtros de

umidade do compressor e do equipameai® comodreno de vapores, filtro do sistema de profilaxia, filtro de
linha de acomprimido

> BB
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Observe as mangueiras corrugadas externas do equipamento, posiesndadorma a evitar que sejam
esmagadas ao executar o comando Volta a Zero ou Desce Assento.

Para isolar o equipamento da rede de alimentacgéo elétrica dedigjutar da rede de alimentacao elétrica do
equipamento

A interrupcéo do funcionamento de qualquer parte do equipamento, seja elétrica, hidraulica, pneumética
succao nao gera nenhum risco inaceitavel, pois equipamento odontol6gico ndo oferece suporte a vida (ndo
desempenho essencial).

Evite que objetos, partes do equipamento ou rodizios dos mochos figquem sobre as mangueiras. Isto pt
acarretar danos ao equipamento e seu funcionamento adequado.

O cabo para conexdo a rede elétrica e o transdutor do ultrassom foram desenvolvidos para uso exclusi
Cadeira Olsen. O uso destes componentes em outros equipamentos ou diferente dos especificados p
comprometer as emissdes e imunidade eletromegétiequipamento.

Nao utilize o equipamento com pressdo de agua, ar comprimido ou tensao elétrica fora das especifice
apresentadas. Isto podera causar a perda de sua funcionalidade. Defeitos do equipamento decorrentes de
equipamento fora de suas especificacbesseéfo cobertos pela garantia.

Este equipamento deve ser operado somente por profissionais devidamente habilitados, de acordo c
legislacao local vigente.

Antes de utilizar qualquer instrumento, asseggirde testar seu funcionamento fora da cavidade oral do
paciente Se detectar qualquer anormalidade, interrompa imediatamente o uso e entre em contato com
assisténcia credenciad

N&ao substitua os fusiveis de protecao elétrica enquanto o equipamento estiver ligado. Risco de choque elé

N&o remova as carenagens do equipamento. Risco de choque elétrico! Somente o técnico autorizado Olse
realizar esse tipo de procedimento.

N&o opere o0 equipamento com avarias mecanicas e/ou elétricas.

Este equipamento é contraindicado para qualquer uso ou usuario gue nao seja aquele ao qual se destina

N&o realize os seguintes procedimentos caso seja possivel tocar o paciente, mesmo que involuntariamente

1 Substituicaale fusiveis

1 Conexé&o ou desconexdo do equipamento a rede de alimentacao elétrica;

T Qualquer procedimento de reparo ou manutencao;

{1 Procedimentos de limpeza e desinfeccao;

1 Encaixe ou remoc¢ao do micromotor elétrico de seu acoplamento;

Y Encaixe ou remocéao do ultrassom de seu acoplamento;

1 Encaixe ou remocao destrumento de alta rotacdo ctibra Optica de seu acoplamento.
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3.2.1.

>P>PBPEEEEEE P

Transporte e Armazenamento

Recomendae que o transporte e armazenamento do equipamento sejam realizados com esolddagem

original,

Transporte cuidadosamente protegendo o equipamento de quedas e impactos.

Proteger da umidade, exposicéo a chevamtato direto com liquidos.

Manter sob abrigo do sol.

Respeite 0 empilhamento maximo de até 4 volumes.

Faixa de temperatura para transporte e armazenarizh@a 50 C.

Limites de umidade para transporte e armazenamento: 20% a 70%.

Nao mova e ndo armazene o equipamento em superficies irregulares.

Suspender a cadeira somente pela base.

Cuidado! N&o retire o produto da embalagem fora do ambiente destinado ao uso.

Instrucdes de Uso 14
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4.

IDENTIFICACATAS PARTES DO EQUIPAMENTO

ogakwhNE

Base da Cadeira;

Botao Liga/Desliga;

Braco;

Encosto
Cabeceira;
Modulo Auxiliar;

Instrucdes de Uso

7. Unidade de Agua
8. Refletar
9. Equipp

10. Mesa Odontoldgica
11. Assentp

12. Caixa de Conexoes

Incorporada

Sprint



Especificacbes Tecnicas

5. ESPECIFICACOES TECNICAS

5.1. Classificacdo Normativa do Equipamento

Protecdo Contra Choque Elétrico:

Equipamento de ClassEipo B

Classificacdo do Equipamento Segundo a ANVISA:

Classe |

Grau de Seguranca de Aplicacdo em Presenca de Mistura Anestésica Inflamavel:

Equipamento ndo adequado ao uso na presenca de uma mistura inflamavel com o ar, oxigénio ou 6x
Utilizacdo em Ambiente Rico em Oxigénio:

Equipamento ndo adequado ao uso em ambiente rico em oxigénio

Modo de Operacéo:

Nao Continua Contima
Cadeira: ligado 30 s, desligada 5 min Refletor, Thermo Com&stema Chronol.ub
Fotopolimerizador: ligado 40 s, desligado 5 min Ultrassonb,uz daibra Optica, Negatoscépio e

Agua na Cuba (com timer): ligado 15 s, desligado 5 Micromotor elétrico.
Agua no Porta Copo (com timer): ligado 4 s, deslige
AntiStress: ligado 15 min, desligado 10 min.

Protecéo Contra Penetracdo Nociva de Agua ou Material Particulado:

Equipamento: IPX0 Pedal: IPX1

5.2. Caracteristicade Entrada

Tensdo Nominal: 118/127V~ 220/ 230 V~
Poténcia: 200VA 250VA

Fusivel: F 3 AH (5x20 mm) F 1,5 A H (5x20 mm)
Frequéncia: 50/ 60 Hz

NUmero de Fases: Monofasico

5.3. Requisitos Ambientais

Limites Descricao
Temperatura: Entre 15 e 28° C
Ambientais de Operacao: Pressado Atmosférica: Entre 75 e 106 kPa

Umidade: Entre 30 e 70% sem condensacao
Temperatura: Enit@ e +50C

Transporte e Estoque: Pressado Atmosférica: Entre 75 e 106 kPa
Umidade: Entre 20 e 70% sem condensacao

5.4. Peso do Equipamento

Liquido Bruto
Modelo Cadeira Equipo Total Total
Sprint (todos os modelos) 90kg 50kg 140kg 165kg

Instrucdes de Uso 16 Sprint



Especificacdes Técnicas

5.5. OutrasEspecificacbes

Parte do Equipamento Especificagcédo

Protecéo Térmica do Transformad: Abertura em 130°C (+3%)
Pacientet 0 kg

Carga Maxima de Trabalho Paciente + Acessorids’, 5kg

Paciente Acessorios + Equipamento: R§5,5

Capacidade de Cada Reservatorio 1000
El ®t ri c a: El etroduto Fl ex2vel
Ar: Eletroduto Flex2zvel 1J o
Agua: tubo de PVC rigido soldavel @25 mm, corfiddriRir2Ec o
EsgotoDN @40 mm
Azul: ar

Cor das Mangueiras Internas Verdeagua
Transparente: esgoto

118/127/220/230 V~
Fusivel F 10k (520 mm)

Fabricante: Guilin Woodpecker Medical Instrument Co.

Tamanho das Conexodes

Fusivel para Caixa de Conexdes

Transdutor do Ultrassom Modelo: UDS3 LED
Grau de Protecao: Tipo B
Bandeja dslesa de Trabalho Peso maximo suportado pela bandeja: 2 kg

5.5.1. Refletor
Compatibilidade com Nivel de iluminagéo no

Modelo Luminosidade Temperatura da Co materiais restauradore ponto A

Evolution Plus 8000 30000 LUX 4500 K * NA ~380 LUX
Concept Plus 8000-30000 LUX 5000 K * NA ~500 LUX
LED Premium 8000 30000 LUX 5000 K * NA ~220 LUX
Dual Color 7000- 30000 LUX 3500/ 5500 K * 3500 K ~200 LUX
VARI8 600041000 LUX 2000 K, 4000 K, 45 5544 (¢ ~200 LUX

K, 5000 K, 6000 K *
*A temperatura da cor pode sofrer pequena variacao devido a variacdo de intensidade do refletor.

s B
LUX max.

50% 75% 10%
A SO N
] - e

50

¥

280

< >

Diagrama do Padréo de lluminacdo
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5.6. Partes Aplicadas
UEstofamentos (apoio de bracos, encosto e assento);
UPonta do Fotopolimerizador;
UPontas do Ultrassom Odontaldgico
USensor do Monitor Cardiaco.

5.7. PartesDestacaveis
UAnteparo de Policarbonato do Refletor Evolution PlusjUConector do Sugador Venturi;

UCabeceira Multiarticulada; UBandeja(s) de Aco Inox;
UConector do Monitor Cardiaco; UCuba;

UPonta de Fibra Otica do Fotopolimerizador; UDuto de Agua na Cuba;
UProtecao Plastica do Fotopolimerizador; UDuto de Agua no P€&2tepo;
UPontas do Ultrassom; UMicromotor Elétrico;
UTransdutor do Ultrassom; UAlcas do Refletor LED Premium;
UCaneta de Jato de Bicarbonato; UAlcas do Refletor Concept Plus;
UTampa do Reservatério de Bicarbonato; UAlcas do Refletor Dual Color; e
UBico da Seringa Triplice; UAlcas do Refletor VARIS.

UReservatorios de Agua;
5.8. Acessorios

USuporte de monitor; UPecas de mao de baixa rotacéo; e
UMonitor; UPecas de mao de alta rotacéo.
UKart;
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5.9. Dimensional
Os dimensionais abatenémtodos os modelos da |Bp&ant

Medidas emilimetros
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6. INSTRUCOES DE OPERABA@ADEIRA

6.1. AvisosSonoros
Os avisos sonoros do equipamento séo interpretados conforme a:tabela abaixo

Aviso Sonoro Definicdo

1 bipe curto e 1 bipe longo UAo ligar o equipamento

UAo pressionar o comando Posicéo de Trabalho.

UAo pressionar o comando ligar o refletor.

UAo tocar nos botdes do refletor VARIS.

UAo atingir os limites (minimo e méaximo) de iluminago do refletor Dual Cols
UNo final do retorno da Posic&o Cuspir.

USelec&o do 1° estagio de vibracAo-siwemsti(vibracio leve).

UAo selecionar posicdo de cuspir ou posicéo de trabalho.

UAo pressionar o comando Volta & Zero.

UAo atingir os limites (minimo e méaximo) de iluminago do refletor LED Prel
USelec&o do 2° estagio de vibragao-sivemsti(vibracdo média)
UCancelamento de movimentos continuos ou automaticos.

1 bipe curto

2 bipes curtos

3 bipes curtos UTérmino do tempo para selecdo ou gravacdo de posicéo de trabalho.
USelecéo do 3° estagio de vibracao-sivemsti(vibracao forte).
2 bipes longos Ulntervalo para gravacdo de posicéo de trabalho.

6.2. Antes de Ligar o Equipamento
a) Verifigue se o equipamento se encontra devidamente instalado, de acordo coa asg¢astrstadmsio

b)Ligue o compressor que abastece o equipamento;
c)Abra o registro de alimentacdo de agua do equipamento;
d)Ligue o disjuntor de alimentacao elétrica do equipamento.

@ ,_@ 6.3. Ligando o Equipamento
a) Ligue oBotdo IgabDesliga(l) localizado na lateral da estrutura de

elevacao da cadeira

b) AcionébotdoSobe Assentiié a cadeira atingir seu limite de altura

maxima;

c)Feche &alvula derBssurizacd@) localizado riateratio equipp

d) Verifique se Reservatéride Aua(3) esta cheio. Se necessario

enchao com agua mineral ou filtrada até o limite imolieadovatério

et e acofe-o0 novamente ao equipe desejaoloque produtos profilaticos
de baia concentragéo

e) Abra avéalvula derBssurizac&d@) e verifigue seReservatoride
Agua(3 esta bem acoplagisem vazamentos;

f) Antes de iniciar o uso do equipamento, verifiqgue o funcionamen
todos os instrumentos e comandos disponiveis e realize a limpe
esterilizacdo dos instrumedmsacordo com a seddmpeza e
Desinfeccéo

Cox
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6.4. Posicionamento do Paciente, Operador e demais Pessoas

O paciente deve semt@poiar suas pernas ao longo do assento dacoatisrapoiadas sobre 0 encosto e 0s antebragc
sobre os bragos da cadeira ou sobre o préprio corpo. O operador deve ajustar a cabeceira conforme procedimentc
ser realizado.

Para garantir o posicionamento seguro e adequado do paciente, o operador alpeencgieetér com as maos dentro do
campo de visdo do operador durante toda a movimentagéo do equipamento.
O operador deve posicisegiréximo a regido da cabeceira ou das laterais do encosto, observando a distancia nece:

a realizacdo dos procedimentos odontolégicos. Para movimentar o assento e 0 enesestescopeadnr mantenha
distania minima de 30 cm, evitando pos&@omatinha de movimentacao destes itens da cadeira.

Demais pessoas devem manter distancia minima de 50 cm do equipamento, durante a movimentagéo do encosto

A permanéncia do operador, pessoas ou objetos nas areas de movimentacdo do equipamento e
componentes podera causar danos ao equipamento e/ou prejudicar o funcionamento correto dele.

——

\

6.5. Braco
Item paracomodacao do braco do paciente. Podd Benfiecamoteaya)

Movimentao bragcoescamoteavepressione Alavancé3) localizado na parte
inferior. Apenas o braco oposto ao gopdgo apresentar esta opcdo de
movimento.

6.6. Cabeceira
A funcdo da cabeceira € a acomodacédo da cabega do paciente para realiz:
proedimentos clinicos e cirdrgrame sehrticuladél)ouMultiarticuladd.

A Cabeceirarficuladapresentameixo de articulagdo. O ajusteodigac
manual através Eanipul(?).

A Cabeceira Multiauladaapresentaloiseix@ de articulagd@ ajuste da
posicBes é manual atravédaomlo(4).

Ajustar angulo gire oManipul@ ou4) no sentidantihorarigoara afrouxia.
ApOs colocar na posi¢éo desejada, aptatépol¢2 oud) girandmo sentido
horério para travar.

Ajustar altura puxe owempurre a cabeceira afastando ou aproxanamdo
encostdNdo ultrapasse a distancia denléntre a cabeceira e 0 encosto.
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6.7. Equipo
O equipsustenta dnidade de AguMddulo AuxilimRefletqroPedal
e aMesa Odontolégica

Noequipe disponibilizad¥alvula de Pressurizadfe oReservatorio
de Agu#) com unfiltro de Residuos Sol{@ysara evitar entupimentos
S~ no sistema de irrigacdo de instrumentos.

«

‘o 0@

6.8. Comandos

O equipamento pode possuir os comandos de movimentacao da cac
acionamento de partes do equipamento e/ou instrumentos localizad
base(1]) ou no pedél?, varia de acordo com a configuracdo escolhid
do equipamento

Na base, estéo disponiveis os botba8.d& no pedal, todos os botbes,

delalQ estdo disponiveis.
Movimentacao da Cad€ifg
1-Sobe Assento / Posicédo 1;

2 - Sobe Encosto / Posicéo 2;

3-Desce Assento / Posicao 3;

4 -Desce Encosto / Posicéo 4 (Posicdo de Cuspir);
5-Volta a Zero;

6 - Posicéo de Trabalho.

e Equipamento e Instrumentos: (B)

7-Agua na Cupa

@ 8- Liga/Desliga Refteto
9- Agua no Por@opo;

10- Botao de Propulséo.
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6.9. Movimentanda Cadeira

3 e 4
R AN

Instrucdes de Uso

Utilize os botdes de movimentagao presentes no Pedal ou Painel de Comanc
executar as operacdes descritas abaixo.

Movimentar oreosta pressione o botdobe Encos(g) ouDescedEncost¢d)
até alcancar a posicdo desejada.

Movimentar assentopressione o botdobe Assen() ouDesce Assen{8)
até alcancar a posicdo desejada.

Volta a Zergressione o botdwlta a Zer®) para ajustar automaticamente o
assento na posi¢cao mais baixa e encosto na posi¢do mais elevada simultane

Posicéo de Trabalhmara facilitar a movimeiddgencosto e asseip@ara uma
determinada posigagistem 4 posicoes que podeatiseada®) namero da
Posicaasta indicado no canto superidp dits botdes de movimentacdo do
encosto e asseli.

APosig@o 12e 3sado grawdes pelo usuari® encosto e assento se movem
simultaneamente até a posi¢ao previamenteapaefidtoé ligadma Ultira
intensidade de luz utilizada.

APosicdot é aPosicao de Cusidando pode ser alterada.

1. ecutar uma Posicdo de TrabdBjo
a)Pressione o botlosicdo de Traba{Bo O egipamento emitird 1 bipe curto;

b) Pressione lbotdo d€osicaaesejadél, 2, 3oud). O equipamento emitira 2
bipes confirmando a operaQaempo para selecao da posicao é de 4 segundc
Caso nao seja pressionado nenhum botdo dentro deste periodo, o equip:
cancela a operagéo.

2. Gavar uma Posicao deabalhoC):
a)Pressione lootadv/olta a Ze®)

b) Ajuste 0 encosto na posicdo desejada;
c)Ajuste o0 assento na posi¢cao desejada;

d) Pressione por 5 segunddmt@oPosi¢cdo de Trabal) O equipamento
entrard em modo de gravacao pelos proximos 2 segundos, emitindo 2 bipes
Execute a proxima etapa dentro deste intervalo. Caso contrario, 0 equip:
emitira 3 bipes curtos, cancelando a operacao;

e)Escolha um dos bot6e®asicadl, 2 ou3) para gravar a posi¢ado ajustada. O
equipamento emitira 2 bipes curtos para confirmando que a posicao foi grav

Posicéo de CuspiD): ao pressionarPosicdo de Cusmirrefletor desliga, sobe
0 encosto e aciona a agua da cuba. Apés 8 segundos o0 equipamento ret
posicéo anterior.
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6.10.Posi¢cao de Emergéncia
O comanddesce Encostea posicdo maxima de reclinacdo proporciona a irrigacao cerebral poregtandadadaenaxima
é de-5° graus em relacdo a horizontal.

6.11.Interrupcdo de Movimentos

Cadeiras que apresentamacmlos automaticos cdtusicdale Trabalhe Volta a Zertfm o movimento interrompido
imediatamente com a execugao de qualquer comando de movimento da cadeica, gajaédis gpedaimantio cancelar
um movimento automatico, o equipamento easite 3 bip

Caso o operador verifique qualquer situagdo que possa gerar algum tipo de risco ao paciente, deveréa intewomper
equipamenimediatamente.

0 Toda a execucao de movimentos automaticos do equipamento deve ser supervisionada pelo operador.

6.12. Sistema Antiesmagamento

Consiste em dispositi@slocalizadas na base da cadeira que, quandc
ativada, interrompe o movimento Desce Assento e realiza 0 movimentc
Assento por 4 segundos, emitindo 1 bipe longo de 10 segundos. Este s
impede que qualquer objeto ou parte do corpo que se emrcaltasasala
cadeira seja esmagado.

Apbs o sistema antiesmagamento ser ativado, o equipamento nao perr
uso dos comandos de controle novamente. Para isso, desligue e lig
equipamento novamente.
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6.13.Refletor

Os refletores possuem iluminagéo gerada por LED, controle debraensidatiieilados e puxadores laterais para ajuste

posicionamento.

0 1- Botad.iga/Desliga do Refletor.

Instrucdes de Uso

6.13.1. Evolution Plus
O Refletor Evolution Plus apresstegparo de Policarbo(@te iluminagéo LED.

Ligar/Desligapressione o botBiga/Desliga Reflgthr

Alterar intensidade de iluminagdoantenha o botdo Liga/Desliga Réflgtor
pressionado por mais de 2 segundos. Solte o botdo quando o refletor alca
intensidade desejada.

6.13.2. Concept Plus

O Refletor Concept Plus apresenta iluminacao indireta gerada por LED, direcion
o espelho multifacetado. Possui sensor de promanidatieinferi(B) e botdo de
controle atr@&mbecotéA)

SuasAlcagpodem ser retiradas através da remo¢Zrafosos de Fixa¢go

Ligar/Desligampressione o botdga/Desliga Refldtrou passe a méo na frente do
Sensof4) a aproximadamente 5 cm de distancia, odaste de Contr¢3 para
direita ou esquer@s comandos no cabecote sdo habilitados somente quando o |
do refletdi)estiver ligado

Alterar intensidade de iluminag&@ntenha a mao na frenfgedso(4), ou segure
aHaste de Contr¢Bepara direita ou esquerda, até que o refletor alcance a intensit
desejada.

6.13.3. LED Premium
Refletor com iluminacao indireta através denagiidicetadoontrole de intensidade
gradual por meio de bot&o de controle ou sensor de proximidade

SuasAlcagpodem ser retiradas através da remogZarafosos de Fixa¢ap

Ligar/Desligampressione o botdga/Desliga Refldthroupasse a mao na frente do
Sensof3) a aproximadamente 5 cm de distancia, ou pressione GdatidEdéde

Os comandos no cabecote sé&o habilitados somente quando o bo{@gedtivefletor
ligado

Alterar intensidade de iluminagA@ntenha a méo na frent8aiso(3)ou gire o
botdo d€ontroléd)até que o refletor alcance a intensidade desejada.
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6.13.4. Dual Color

Refletor com iluminacgéo inditetaésie espelhmultifacetagdoompatibilidade com
materiais restauradores fotoatjivamti®le gradual de intensidade por meio de sens
de proximidade interruptor localizado atras do (&)etor

Ligar/Desligapressione o botéiga/Desliga Reflgtby ou passe a méo na frente do
Senso(4)a aproximadamente 5 cm de distancia, ou movimente laterEmapita o
(2)para direita ou esque@mcomandos no cabecgote sdo habilitados somente qual
0 botéo do refleftyestiver ligado

Alterar intensidade de iluminag&oantenha a méo na frenteSelwsor(4) a
aproximadamente 5 cm de distancia, ou segure latetateremped®)para direita
ou esquerda, até que o refletor alcance a intensidade desejada.

Ajuste de temperatura de cdeslize o bot&®)para direita (luz branca) ou esquerda
(luz amarela) para selecionar a cor desejada.

Compatibilidade com materiais fotoativadieslize o botd8) para esquerda
selecionando a luz amarela.

Nunca realize procedimentos com materiais restaura
Q fotoativados sem antes ajustar corretamente a configuraci
refletor. Utilize a luz amarela para procedimentos com me
fotoativados e da luz branca para procedimentos normais de tri

6.13.5. VARI8

Refletor com iluminacao direta através de 8 LEDs (4 na cor branca e 4,na cor
compatibilidade com materiais restauradores fotcatitadesle intensidade gradual
por meio de botdes sensiveis ao toque ou sensor de proximidade

Ligar/Desligapressione o botBiga/Desliga Refldtbr ou passe a mao na frente do
Senso(2)a aproximadamente 5 cm de distancia, ou toqud3jodmtdmandos no
cabecote sdo habilitados somente quando o botéo d)astiletoligado

Alterar intensidade de iluminag&onantenha a méo na frenteSelusor(2) a
aproximadamente 5 cm de distancia, ou toque no botdo maitspaténgnen
refletor alcance a intensidade desejada.

Ajustede temperaturde cortoque no botdd)para a alterar a temperatura da cor de
maneira ciclica (2e@DB450655086000 K).

Compatibilidade com materiais fotoativattugue no bot@)até selecionar 2000 K
(luz amarela).
Nunca realize procedimentos com materiais restaura
fotoativados sem antes ajustar corretamente a configuragi

refletor. Utilize a luz amarela para procedimentos com mai
fotoativados e da luz branca para procedimentos normais de tri
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6.14.Unidade de Agua

A unidade de agua tem como funcao principal disponibilizar ponto de
e conexdo para desague para auxiliar na realizagdo de procedim
odontoldgicos.

A unidade de 4gua € rebativel em até 90°, disponibiliZawioi&3yma
de facil remocao para limpeza.

OsDutos de Agua da C(®a@ doPortaCopq(1) sdo destacaveis para
facilitar no pras® de higienizagdo da unidade.

Quanto aos comandos de &agua, a unidade pode apRegstrar
Mamal, Comando Temporizad® propria unidadey Botbes de
Acionamentwm pedal dBainel de Comandos

Nas unidades de agua podem ser disponiblimpdags para
Instrumentdd) opcionajcomaSugadot-otopolimerizadBrophylet
Acoplamento de Alta Rota¢@inga Triplice

Acionar agua na cubgressione botdmu abra o registroAlgua na
Cubab.

Acionar 4gua no port@pa pressione o botdwabra o registroAua
no Port&opdb).

6.15.Modulo Auxiliar

O Modulo Auxiljatravés do bragco extensor, permite a aproximacgao c
sugadores, seringa triplice e demais acessérios de forma que o profis
possa alcangas, mesmo trabalhando em posicao de 9 horas.

O Mobdulo Auxiliar poglgresentaiSuportes(l) para Instrumentos
opcionajscomo SugadgrProphylet Acoplamento de Alta Rotacdo
Fotopolimerizad&@eringa TriplieeAcoplamento para Instrumento de
Jato De Bicarbonato
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6.16. Mesa0dontoldgica

A funcdo da mesa é disponibilizar instrumentos para dé&ecucac
procedimentos odontologidegistrumentos sdo dispostoSugrortes

(3). A mesa posdBandeja de In@) para suporte de instrumentos.

A mesa odontolégica possui seringa triplice e acoplamentos pneum
para baixa e alta rotacdo no padréo Borden.

Como itens opcionais a mesa odontolégica pode aiplaceméos no
padrdo Mwest @ainel de Instrumern(®s

A disponibilidaddisposicdo dos botdePaimel de Instrumentos varia de
acordo com a configuragéo escolhida do equipamento.

Disposicdo dosterminais pneumaticosiomo padrdo as mesas
odontoldgicas disponibilizam o primeiro terminal pndaurestoerda
para a direjtapara acoplamento da peca de mao de baixe
rotacdo/micromotor pneumdticee os demais terminais sdo para
acoplamento das pecas de méo de alta rotacao.

Este padrdndo se aplicajuando a mesa apresdRéservatorio de
Bicarbonato Incorpor@foNeste caso o primeiro terminal pneydatico

€ para a peca de madat®e de Bicarbonato segundo é para a peca de
mao de baixa rota¢gp Os demais terminais sdo para acoplamento dc
instrumentos de alta rotacéo.

O peso méaximo suportada pela bandeja é de 2,0 kg. Nac
exceder este valor.

N&o utilize pecas de méao de alta rotacdo acopladas ao terming
de baixa rotacédo. Isto causara danos aos instrumentos.
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6.16.1. Brago deéSustentacao
O brago de sustentagdo peemitevimentacdo horizontal livre da
mesa odontoldgica e apresenta as seguintes caracteristicas:

Ndo movimente a mesa na vertical sem desativar o freio.
Isto podera daficar o sistema de travamento.

Bracgo Biarticulado
O braco biarticula@apresenta 2 articulacbes entre o equipo e &
mesa, e sistema de freio mecanico.

Ajustar alturasolte o freio girando man{@)lajuste o braco na
posicdo desejada e trave o braco novamente.

Bracgo Flex

O bracddx(5)apresenta 2 articulacdes e sistema de freio pneumat
que é desativado atrad@acionamento d§@lvula Pneumat{éa
liberando a movimentacao da mesa.
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6.16.2. Painel d&Comandos
oA 1 o 2 Movimentacao da Cad_eira:
@" \ \._\'_@ 1- Sobe Assento / Posicao 1;
2 - Sobe Encosto / Posicéo 2;
@_. °\3 ‘{< 4@ 3-Desce Assento / Posicéo 3;
Vv = 4 -Desce Encosto / Posicéo 4 (Posicéo de Cuspir);

5-Volta a Zero;

&4 6 - Posicao de Trabalho.
of - c

— Equipamento, Instrumentos e Acessorios:
o -0- e 7 - Liga/Desliga Refletor;
8- Liga/Desliga Luz da Fibra Optica;

e ﬁ_ rﬁ @ 9- Liga/Desliga Negatoscépio;
Hot Water 10- Liga/Desliga Thermo Comfort;

11- Agua na Cuba;

@_m @ @ 12- Agua no Por@opo;
13- Liga/Desliga Air Jet.

6.16.3. Painel de Instrumentos

1 - Micromotor Elétridjustale Velocidade;

2 - Micromotor Elétridaversor de Rotacao;

3-Fibra OpticaAjustede Agua;

4 - UltrassomAjustale Poténcia e Seletor de Funcoes;
5- UltrassomAjustede Agua;

FWD OFF REV

._@ 6 - Micromotor Brushleggustade Agua
7 - Thermo Comfethdicador Ligado/Desligado
=
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7. INSTRUCOES DE OPERACAO DOS INSTRUMENTOS

-

(O

7.1. Terminal Pneumatico
Como padréo, a Olsen utiliza o sistema de terminais Borden em
equipamentos, podendo disponibilizar o sistema Midwest como opciong

A versaanicial dos terminais 8arden SemeRigeraca¢l) utilizado
somente para acoplamento de pegas de baixa rotagao.

O termindorden com Refrigera@possibilita o ajuste de spray e é item

opcionahssim como o termiiewegt3)que também é refrigerado e possui

sistema de desvio de ar de propulsdo que nao retorna na mao do ope
Estes terminais ndo apresentam saliéncias ou batentes, e poden
desmontados para limpeza sem uso de ferramentas especificas.

O terminalidwestomFibra @tica(4)também é item opcional e apresenta
alimentacdo de 3,1 V para alimentacao elétrica de turbinas com ilumi
através de fibra optica.

Osistema pneumatico é configurado para permitir presséao suficiente para a ativacao de apenas um instrur
‘f\ por vez. Caso algum instrumento esiejaencaixado corretamente em seu suporte ou a teasiglestiver
d parcialmente estendida, isso podera causar vazamentos de ar através do acoplamentip dipiass&o

e o fluxo corretpara a operacéao.

Q1Y
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1. Terminal Borden/Midwest com Refrigeracdo

Conecte Reca de &b(7) ao terminal fixanal@om @nel de doplamento
(6), conferindo se esta bem conectada e sem vazamento de ar ou agua.

Ativarrotacdo pressione no ped@aido derdpulsddd. Quanto niar a
pressado aplicada sobreotAi® ddPropulsdo, maior sera a velocidade de
rotacdo da peca de méo.

Ajustarspray gire dAnel de jaste(b) até obter o volume de agua desejado.
Para ajustar o fluxo maximo de agua aprdxonmeslejéste(A) um do
outro. Parardinuir o fluxo de agua, gifmadde Ajust€5) de forma a
distanciar um ponto do outroPddsosde AjustéA) totalmente opostos
indicam a regulagem minima de 4gua para o spray

2. Terminal Midwest com Fibra Optica

Conecte ®eca de Mao cdibra Opticél( ao terminal fixar@a@om a
Luva do Termir@), conferindo se esta bem conectada e sem vazamento
ar ou agua.

Ativarrotagdo pressione no ped@aido de Propulqdd. Quanto maior
a pressao aplicada sobre o botdo de propulsdo, maior sera a velocide
rotacdo da peca de méo.

Ativar/2sativar luz da fibra Optia#ilize a botlidga/Desligauz da Fibra
Opticg13 no painel de comandos.

Ajustar sprayutilize o botao Apistele Agua da Fibra Op(ihno painel
de instrumentos
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7.2. Seringa Triplice

Antes de iniciar o usoS#ainga Tripliceonecte ®ico da Seringd)
pressionandofmel de Travame(itppara o encaixe correto.

Jato de arpressione o botdo dé3ar

Jato de agugpressione o botao de 4dua

Jato de spraypressione simultaneamente os bot@ig8) @figua4.

7.3. Micromotor

7.3.1. Micromotor Elétrico
O micromotor elétrico Olsen ndo necessita de refrigeracao e possui cont
velocidade sentido de rotacao.

1. Carateristicaséknicas

ARotac&o: de 0 a 35.608M
ATorque: 2,6 Ngm
Aalimentacéo: 24 V
APoténcia Max.: 60 W

2. Operacéo

Antes de iniciar a operagdnecte a peca de madkaoomotoEétrico
Ativarrotacdo pressione no ped&otéo déropulsa¢l)

3. Ajustes noBotbes

Ajustarvelocidade gire dbotdo deAjuste de Velocida@ até atingir a
velocidade desejada.

Alterarsentido de rotacéaitilize tnversor dedRacada3).

AFWD: sentido horario:

AOFF: desligado;

AREV: sentido ahtirario.

Para mudar o sentido de rotag&o, espere 0 micromotor parar o girc
completamente.
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7.3.2. Micromaor Brushless Painel Lateral

— =

0N 5=
(D—H-= 200

High Speed

oo&mm—.

~

Program

P1 My favorite 1
P2 My favorite 2
P3 Tooth prep (H)
P4 Tooth prep (L)
P5 Contra angle
P6 Straight

P7 Polishing

Default settings

1:5/200.000 rpm
1:5/20.000 rpm
1:1/40.000 rpm
1:1/40.000 rpm
1:1/5.000 rpm

Gear ratio Speed range (rpm)
1:5 10.000 - 200.000
1:1 2.000 - 40.000
4:1 500 - 10.000

10:1 200-4.000

16:1 100 - 2.500

20:1 100 - 2.000

@

Sentido Horario

®

Sentido Anti-Horario

F 0.

G s Y Vs

Velocidade de acordo
com a pressdo no pedal

LED LED ligado LED ligado
desligado sem atraso atraso de 10s
e ADJUST Z ON/OFF

Executa a velocidade
maxima ajustada

@Max 0,40 Mpa

Press&o minima
de 0,03 2 0,10 Mpa

Min 0,10 Mpa

Pressdo maxima
de 0,20 a 0,40 Mpa

Instrucdes de Uso

O Micromotorldirico BrushlessmPainel aterapossui iluminagéo

por LED, refrigeracéo por spray e painel lateral de controle com te
LCD que indica as funcdes utilizadas. Possibilita programagéo de
de velocidade para as seguintes transmissofes: 1.5, 1:1, 4:1, 10:1
e 20:1. Com 7 memside programacédo, sendo duas personalizavei

1. Caracteristicagtnicas

A Torque: ~3,5 Ncm;
APoténcia maxima: 120
A L LED: 25.000 Lux:;

A Vel o otagdmie 100 ac2@0.000 RPM.

2. Operagéo
Antes de iniciar a operagdo, conecte a peca deMitionamor
Brushless

Ativarrotacdo pressione Bedal de Propuls@d ou o botdo de
Partida Manudll) Oindicador Liga/Desliggicara azul.

Selecionar um programa predefinidse abotdoProgram(5).
Existem 7 programas disponiveis, de acord@abel#®egramgd).
O programa selecionado é exibido no(tampo

Gravar programaselecione o programa P1 ou P2, entdo selecione
relacdo de transmissdo desejada e ajuste a velocidade. Mant
pressionada a bot®pogram(5 até que o sistema salve suas
configuracoes.

Ajustarvelocidade use os botdes dguste(13)para aumentar ou
diminuir a velocidade. A velocidade selecionada € exibidéBno camy
Veja al'abela de Velocidé@para o intervalo de velocidade para cada
valor de relacdo de transmisséo.

Selecionarrelacdo de transmissaamise o botdo deelacdo de
Transmiss&Y). A relacdo de transmissdo selecionada é exibida |
campd4)

Alterar sentido deotacdo use o botabirecional6). A direcédo
selecionada é exibida no cé&)po

Ajustaragua do micromotouse o botdo dgustede Agua(14) no
painel de instrumentos.

Acessar o0 men@etup pressione e segardotadsettingd12) Use
novamente bota®etting12)para selecionar a op¢ao desejada.

Configuraropgdes de LERIentro da tela Setuge os botbede
Ajustd13)para definir o paramdtsejado

Configuramod de ativacdo pneumatickentro da tela Setupe
0s botBes dijustg13)para ajustar o parametro. O modo de ativaga
selecionado é exibido no c&ghpo

Configurapressao pneumatica de entradientro da tela Setuge
os botdedeAjustd13)para ajustar o parametro.

AN

33

O sistema micromotor € ggistado pela fabrica de
acordo com a pressao interna do equipamento. N&o &
recomendado alterar os parametros de presséo.
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7.3.3. Micromotor Bien AifPainel Lateral

[+]
o Bien.Air
Dental

O Micromotor Elétrico da Bien AiPamml Laterglossui iluminacao por
LED, refrigeragéo por spray e painel lateral de controle com tela de LC
indica as funcdes utilizadas. Possibilita programacdo de ajuste
velocidadeinversdo do sentido de rotacdo, ajuste de luz, progran
predefinidosl® personalizaveis.

1. Operacéo

Reverteratacao(1): esta fungdo permite inverter o sentido de rotagao
motor. Bde ser selecionada diretamente em todos os programas do
Operativd?ara o modindo as regulagdes devem ser efetuadas no mod
SETUP Quando selecionado, um sinal sonoro é emitido, indicand
reversao da rotacao.

Configuracag?: o botédo de SETUP permite entrar nas configuragoes
Painel Lateral

Salvaralteragdes(3): hd duas formas de salvar as alteracdes de ur
programa:

a) Manter pressionado o b&AVE Os valores sdo memorizados
diretamente

b) Pressionar brevemente o M®HME E apresentado na tel
seguintespcoes:

- Guardaros valores sdo memorizados diretamente

- Guardar como (10 digys)valores sdo salvos com um novo nome;

- Alterar o nomaltera o nome de um programa;

- Apagarapaga um programa,;

- Classificacéo progitera a ordem dos programas.

Voltar (4): este botdo permite sair da tela @gsed. quando quiser
cancelaas alteracdesi voltar a tela anterior

Botdes de navegacao enfirmacao (JAuse os botdes de navegacao e
confirmacado para fazer os ajustes necessarios no seu procedimento.

2. Préconfigurag@a durante a pigonfiguracdo do Painel Lateral, é possivel ajustar o Idioma, Luz, detalhes da func
Volume dos Avisos Sonoros e outras configuracdes avancadas. Use os botdes de navegacao e confirmacao para ef

3. Configuracama tela principalRminel Later@lpossivel selecionar a fu@girativouEndo Ao selgonar qualquer uma
das funcdes, fica disponivel a configuracéo e sélagramidrelacdo de Transmissédocidade Torque

4. Descrigéo dos icones datela

5-E possivel deslocar para a esquerda usando o bot&o esquerda;
6- E possivel deslocar pataeitaisando o boto direita;

7 - E possivel deslocar parar@usando o bot&o para cima;

8-E possivel deslocar papaiaausando o bot&o para baixo;

9- Ampulhetaesperar;
10- Disquetevalor memorizado;
11- Info- informacéo ou erro exibido.

> B>
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O spray de limpeza e lubrificagdo néo é fornecido pela Olsen.

Consulte o manual do fabricante para maiores informacdes sobre operacao, limpeza e manutencéo.
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7.3.4. Micromotor Bien AifPainel de Instrumentos
O micromot&ien Aipossui controle de velocidade e sentido de rotagéo.

1. Operacéo
Antes de iniciar a operacao, conecte a peca ddmdorextordirico

Ativar rotacaopressione no ped&ado de Propulqdd

T ey,
Pasing |
7 ) ‘.—@ 2. Ajustes nos Botdes
- " Ajustar velocidadegire dootdo deAjuste de Velocida@ até atingir a velocidade

desejada.
Alterar sentido de rotacaatilize tnversor de Rotagdp
A . FWD: sentido hor8rio;

4-@-»’—@ A OFF: desligado;

A REV: 4aand i do ant i

Para mudar o sentido de rotacdo, espere 0 micromotor parar o giro completamente.
O spray de limpeza e lubrificacdo nao é fornecido pela Olsen.

Consulte o manual do fabricante para maiores informagdes sobre operacéo, limpeza e manutengéo.

> PP
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7.4. Ultrassom

O ultrassom possui placa eletronica de geragao ultrassonica
( ) lHOlsen ) através de sistema piezoelétrico, proporciona a vibragéo da
em alta frequéncia. A poténcia da vibragéo e o controle de f
de agua para refrigeracdo podem ser ajustados através

controles individualdd dois modelos de configuracdo de
1Olsen ultrassom, com L@De sem LE[R)

Este instrumento foi desenvolvido para o uso em aplicag
odontolodgicas, tais como escarificacdo, alisamento radict
tratamento de canal, preparaciéapetal e cavitaria.

1.Caracteristicagcnicas
A Fr e:gakMzBkHza
AAlimentac&aas VCA:;
AForca de saida (me@slocamento): K2
APoténciade3a20 W;
AModadeOperacéo: Continuo;
ADeslocamento devibcagcdd a pont a: 0100 Om.

2.Precaucbese Uso

Averifique a vibragéo fora da cavidade oral do paciente antes do uso. Caso seja encontrada qualqteeranpentalidac
uso imediatamente e entre em contato com uma assisténcia credenciada Olsen;

AUtilize luvas para manusear o ultrassom ou seus componentes;

AUtilize somente as chaves Torque e Endo para fixacdo e remocdo das pontas. Caso a ponta ndo esteja fixa ade
mesma apresentara perda de vibracao;

AEste instrumento de ultrassom foi desenvolvido somente para uso odontoldgico profissional e ndo deve sevautilizad
outra finalidade;

AA ponta sofre desgaste com uso. O desgaste da ponta pode causar reducéio na poténcia. Caso isto ocorra, substi
ANo afimem dobre a ponta. As pontas podem se dardifigaravibracéo suficiente duramscarificacio;

AO sistema de ultrassom em funcionamento poderéa afetar computadores e cabos LAN (rede local). Durante a ope
um aparelho de radio poderao ser ouvidas interferéncias;

AUtilize somente autoclave de uso odontoldgico para esterilizacdo das pontas, chaves, transdutor e LED;
ARespeite a poténcia maxima de operacdo das pontas utilizadas com o ultrassom. O uso de poténcia acima dc
provocara danos a ponta e ao ultrassom;

AMantenhiongedepacientesommarcgassosardiacos;

ADurante operacadoultrassona temperaturdapontgpodese elevacasondosejautilizado sprayUsesempre agusm
spraysuficientpararefrigeracadapontae doplanadentério;

AUtilize o aparelho somente sobre o plano dentario. O capiggengiva mucosapodem caustrimentos;
AMantenhainstrumentbe ultrassortongedesubstanciaxplosivas materiai;flamaveis;

ANZo submeta a peca de mao a um forte impacto, nem deixe cair;

AN&o utilize o aparelho sobre superficies metélicas, proteses ceramicas, porcelanas ou resinadas;

AN3o toque e ndo molhe a parte traseira do transdutor, onde séo feitas as conexdes elétricas ao chtopdel@aliment
resultaemchoquelétrico;

ANaoforceo cabadoinstrumenideultrassoraoretirdo.Issopoder&ausadesconexao.

Portadores de margemssos sdo proibidos de usar ou aproxiseadlo ultrassom durante sua utilizagéo.
Proibido o uso do ultrassom em pacientes hemofilicos.

O uso do ultrassom em pacientes cardiacos, gestantes ou criancas deve ser realizado com precaucgoes.

POO
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3. Operagéo
Para operacéo do ultrassoreesaério conectafransdutq(l)
noTerming|3)e instalar a ponta do ultrassofranedutdil)

Acoplartransdutorao terminal alinhe os pont@2) das duas
partes e encaige cuidadosamente.

Instalacéo dasgntas dadtrassom coloque &have Torquéd)
encaixada na ponta e entaagicesentido horario até ficar firme.
Apos instalar a ponta, verifique se ha vazamenioargdeitor
(1)e oTerminal3) Para remover a ponta-@me sentido anti
horario com@ave Torqud)

Instalacédo dedaptador déma(néo fornecido com o ultrassom)
encaixe adaptador no transdetoosqueie com cuidddiize
aChave End)para travar. En@ilima na ponta do adaptador
e utilize &have Endd5) para dar aperto. Paemocdo do
adaptador utilize Ghave Endd5) para afrouxa e entao
desrosqueie cuidadosamente.

Ativarultrassom pressione no pedal o botayajmilsacs).

@ Ajustarpoténcia devibracdo gire o botédo dguste de Poténcia

(6) até atingir a poténcia desejada.
s . e Ajustarégua utilize o botdo Aguste de Agy@) no painel de
R/ Q=Y .
N Y instrumentos.
e Alternaffuncdes mantenha o boBeletor de Fung@pproximo

da me s a para f un-)«Buxem@®Btdo (
suavemente na dire-«o0 opost a

Oy O
T " 5 )
'M&

Min,

N&o é possivel alternar as fungdes PG/E durante o
funcionamento do ultrassom (pedal acionado).

Modo Poténcia Uso
. . — 4. Pontas do Ultrassom
Remocé&o de célculos e placa na regiao

P a1 PG 140 | supragengival, interdental e superficie do dente. AS ponta&D1PDl1e PD3acompanham o
/ —— 55 PG 1-10 Remogéo de calculos subgengivais. ultrassom. Na tabeko lado estdo
—@l—Fo+ PG 1-6 Remocéo de célculos subgengivais profundos. disponl'veis as informac;c”)es de poténcia (S

aplicacdo para cada ponta.

AN
~\“ Na&o utilize a ponta em funcéo diversa da especificada pelo fabricante.

‘f\\ Ao utilizar pontas com limite de poténcia inferior a 100%, respeite a poténcia de operacao indicada pelo fabri
J\* O uso de poténcia acima do recomendado provocara danos a ponta e ao ultrassom.
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7.5. Sugador
O sistema de succao dos sugadores € compativel com operacao semisseca.

Pode ser aplicado & mangueira do sugatiae Vorticecomo opcional, o sistema
deEngate Répidpie facilita a remocao do dispositivo para limpeza

OsAdaptadorg#) permitem o acoplamento de canulas de @ 6,3, 9,5 e 11 mm. £
de iniciar a operacao, encaixe a cadaptadoiOsAdaptadoresio removiveis,
facilitando a troca e a limpeza.

Forca necessaria para inserir/remover a ct
Canula Inserir Remover
@6,3mm 1a22kgf 0,4 a 1,Rgf
@9,5mm 09a1l8kgf 0,3al,2kgdf
@11mm 0,7al12kgf 0,2a0,5kgf

7.5.1. SugadoVenturi
Compativel com adaptador de canula de @ 6,3 e 9,5 mm.

O dispositiwdentur{l)usa o ar comprimido do caspreara gerar succao

AtivarDesativasucc¢ao retire 0 sugador do seu su@rpara ativar ou cologue
novamente para desativar.

7.5.2. Sugadoiortice
Compativel com adaptador de canui e & 5m.

Utiliza o sistenventurpara succdo, porém sua capacidade em volume € supel
chegando a alcancar até 385 mm/Hg, O Mdgtidgl) pode ser utilizado para
succdo em pequenos procedimentos cirargicos e de profilaxia.

Ativar/Desativar succ¢aretire 0 sugador do seu sufmara ativar ou cologue
novamente para desativar.

7.5.3. SugadoBomba a Vacuo
Compativel carénula de @1 mm.

Disponibiliza a utilizagdo de bomba de vacuo como suc¢ao no médulo auxiliar ou
de agua. O suporte deste sugador € provido de dispositivo para ignicédo e desli
automético da bomba. Além disso, os sugadorescpossilerde fluxo de succao.

Ativar/Desativarugcado retire o sugad@)do seu suport® para ativar ou cologue
0 novamente para desativar.

Ajustarfluxo de succaopara diminuu aumentar fluxo de succ&proxime ou
afaste a algd) do sugador
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